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Schuim- en Desinfectiestation

De voordelen van een LETS schuim- en desinfectiestation 

•	 Schuim- en desinfectiereiniging in één unit
•	 Zeer nauwkeurige dosering van beide middelen; schuim reinigen al vanaf 1%
•	 Veilig; beide middelen kunnen nooit met elkaar worden vermengd
•	 Perfect schuim; met lange inwerkingstijd, hierdoor uitstekend resultaat
•	 Tijd besparing; nooit meer vullen of zelf mengen
•	 Eenvoudige bediening; één keuze hendel
•	 Robuust en solide; Esprit schuim- en desinfectiestation geplaatst in een RVS wandkast
•	 Unit met een zeer lange levensduur, waarbij 20 jaar geen uitzondering is

Schuim- en Desinfectiestation
Type: LETS Esprit WandkastOpties: LETS Esprit Wandkast

Schuimlans compleet met 20m slang

Met de volgende hoofdbestanddelen:
• Schuimlans, RVS, met ½” RVS afsluiter en ½” RVS snelkoppeling
• Schuimslang 20 meter, geschikt voor HD, met ½” RVS snelkoppeling
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Schuim- en Desinfectiestation
Type: LETS Esprit Wandkast Technische gegevens

Dit product is uit te breiden met:

Doseerstation
De unit is voorzien van een doseerstation voor schuim en desinfec-
tiemiddel, in een RVS wandkast. Dit station doseert zeer nauwkeurig 
twee middelen, onafhankelijk van elkaar. Het doseerstation dient als 
aansluitpunt voor de levering van: drukreiniging, schuimreiniging (in 
combinatie met perslucht) en desinfectiereiniging. 

Werking
Voor een juiste werking dient de unit aangesloten te worden op de 
aansluitpunten van de reinigingsleiding voor hoge of midden druk en 
op die van de perslucht. De omschakeling van schuimreiniging naar 
drukreiniging of desinfectiereiniging gebeurt door het omzetten van 
een hendel op het doseerstation.

De dosering van 1 of 2 chemische producten is afzonderlijk van elkaar 
instelbaar en traploos regelbaar van 1-10% van het middel. De unit 
werkt volgens het injectorsysteem. De combinatie van schuimmiddel 
en perslucht zorgt voor perfect, lang hechtend schuim; dus lange 
inwerktijd van het kostbare middel. Een minimale persluchtdruk van 6 
bar is hiervoor wel een vereiste.

LETS Esprit Wankast

Min. werkdruk: 15 bar

Max. werkdruk: 150 bar

Werktemperatuur: 5-60°C

Werkbaar met % vanaf: 1,25%

Lengte: 458 mm

Breedte: 314 mm

Hoogte: 1400 mm

Aansluitpunten Compressoren

RVS leidingwerk
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